DECLARATION DES PERFORMANCES

DOP V257

1, Code d'identification unique du produit type:

V257

2. Numeéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément parmetiant I'identification du prodult de construction, conformément & I'article 11, paragraphe 4:

o~
NAIROBI- revétement sol & base de polychlorure de vinyle expansé Distribué par LMS 7 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers%

3. Usage ou usages prévus du produit de consiruction, conformémant 4 la spécification technigue harmonisée appli- cable, comme prévu par la fabricant:

Pour une utilisation comme revétement de sol dans les batiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raiscn sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément & I'article 11, paragraphe 5:

VG GROUP Nijverheidslaan 28 B-8580 Avelgem Belgigue

5. Lecas écheant, nom et adresse de contact du mandatalre dort le mandat couvre les taches visées a Farticle 12, paragraphe 2:

Non applicable

6. Le oules systémes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément & 'annexe V:

Systéme 3

7. DPansle cas de la dclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une narme harmonisée:
Nom de {'organisme notifié ayant réalisé le rapport d'essal pour I'essai de type initial reposant sur Péchantilonnage réalisé par le fabricant,

Centexbel Non applicable
(#0493) PP
Organisme nctifié Cartificat de constance des parformances

8. Dans le cas da la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation tachnique européenne a &t6 délivrée;

Non applicable

9. Performances déclarées

Caracléristiques essentielles Performances Spécelfications technigues harmonisées

Réaction au feu % EN 14041: 2004/AC:2006

Teneaur en pantachiorophénol P EN 14041: 2004/AC:2006

Emissions de formaldéhyde % EN 14041: 2004/AC:2006

Résistance au glissement m EN 14041: 2004/AC:2006

DS

Comportement électrique (dissipatif) EN 14041: 2004/AC:2006
NPD

Comportement électrique {conducteur) " EN 14041%: 2004/AC:2006

<1090
Comportement élactrique {antistatigue) EN 14041: 2004/AC:2006
Y
Conductivité thermigue [W/mK] LLL] EN 14041: 2004/AC:2006
{0,25)

Etanchéité EN 1404472004/AC:2006

NPD
T

10. |es performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indigusées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabiité du fabricant identifié au point 4,
Signé pour le fabricant et en son nom par;

Robert Mourral - Directeur Général LMS /

{nom et fonction) ”

01-mai-2013 Gennevilliers

{date ot lieu de délivrance} Jgnature)

m




